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1. CZESC OGOLNA:

1.1. Nazwa zamdwienia: Modernizacja drogi rolniczej dojazdowej do pdl w obrebie wsi
Kulesze Chobotki, gm. Krypno.
1.2, Przedmiot zaméwienia: modernizacja drogi dojazdowej do pdl, potoionej na
dziatce ewidencyjnej nr 223 w obrebie wsi Kulesze Chobotki o dtugosci 950m, poprzez
wznowienie 4 punktow geodezyjnych, po ich wznowieniu nalezy wykopaé¢ rowy, zatozy¢
przepusty, wyprofilowac i zagesci¢ podtoze z zachowaniem spadku poprzecznego 4% - 5%,
wykonac warstwe odsaczajgca grubosci 10 i 15 cm z piasku i jezdng grubosci 15 cm ze zwiru.
Zwir nalezy usypywaé warstwami 6 cm - 10 cm i zageszcza¢ od osi na zewnatrz formujac
spadek poprzeczny 4% - 5%. Pozyskanie piasku i zwiru lezy w gestii jednostki realizujacej
projekt. Podczas wykonywania robot ziemnych nie wolno uszkodzi¢ ani zasypaé punktéw
geodezyjnych, naruszy¢ granic dziatek sasiednich. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami
BHP.
1.3. Zakres robot:
Odcinek |
- Dtugos¢ 180 m
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 180 m

profilowanie i zageszczanie podtoza : 180 m x 7,30 m = 1314 m’
- wykopanie rowéw 70 cm x 70 cm : 360 m

warstwa odsaczajaca grubosci 10 cm z piasku : 180 m x 6,90 m = 1242 m?

warstwa jezdna grubosci 15 cm ze zwiru : 180 m x 6,65 m = 1197 m*

zatozenie przepustow zjazdowych srednicy 40 cm, dtugosci 6 m : 1 szt. —6m
Odcinek Il
~ Dtugos¢ 770 m
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 770 m

profilowanie i zageszczanie podtoza : 770 m x 7,30 m = 5621 m?
- wykopanie rowdw 70 cm x 70cm : 1470 m
- warstwa odsaczajaca grubosci 15 cm z piasku : 770 m x 6,95 m = 5352 m*

warstwa jezdna grubodci 15 cm ze zwiru : 770 m x 6,65 m = 5121 m*
- zatozenie przepustéw zjazdowych srednicy 40 cm, dfugosci6 m: 7 szt. —42 m

1.4. Informacje o terenie budowy: Droga sktada sie z dwéch odcinkoéw tworzac jeden

cigg komunikacyjny .



1.5. Organizacja robét: roboty winne by¢ przez Wykonawce zorganizowane ze wszelka
starannoscig i zgodnie z umowg, jakoscig wykonanych i zastosowanych materiatéw. Plac
budowy przekaza¢ nalezy protokotem i z ta chwilg wszystkie obowiazki zwigzane z droga
przechodzg na Wykonawce.

1.6. Zabezpieczenie interesow osdb trzecich: Wykonawca przy wykonywaniu robdt
winien przestrzegac wfasnosci prywatnej, bez zezwolenia tych oséb nie moze zajmowac
gruntéw, dokonywac nawrotéw sprzetem i uszkadza¢ dokonanych na gruntach zasiewdw, za
dokonane szkody i stwierdzone protokotem naruszenia, Wykonawca bedzie musiat ponieé¢
koszty ich naprawienia. Napotkane w trakcie robdt urzadzenia wykonawca winien
zabezpieczyc a nastepnie zgtosi¢ inwestorowi.

1.7. Ochrona srodowiska: modernizacji drogi nie wyptynie negatywnie na $rodowisko..
1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy: Wykonawca winien przestrzega¢ podczas
wykonywania prac przepisow prawa budowlanego. Prace na drodze gruntowej winne by¢
oznakowane znakami drogowymi, zabezpieczone przed dostepem o0séb postronnych,
umozliwienie przejezdnosci pojazdom poruszajagcym sie po drodze.

1.9. Oznaczenie wg kodéw Wspolnego Stownika Zaméwiert CPV: 45233220~ 7 Roboty
drogowe w zakresie nawierzchni drog.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Materiaty muszg byc¢ odpowiedniej jakosci, musza spetnia¢ wymogi dla kruszywa naturalnego
stosowanego do remontu i wykonywania podbudowy. Musza by¢ zgodne z wymogami
okreslonymi w przepisach prawa budowlanego. Materiaty winne by¢ dostarczane na biezaco.
Wszystkie prace oraz materialy do budowy winne by¢ uzgadniane z przedstawicielem

inwestora. Przepusty powinny posiadac atesty.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do uiycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Do transportu materiatéw Wykonawca winien stosowac sprzet sprawny technicznie. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu

drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz z jakoscig

zastosowanych, wbudowanych materiatéw i wykonanych robot.



6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét, jakos¢ wbudowanych materiatéw
zapewni odpowiedni system kontroli, pobierania prébek i badania materiatow. Préby do
badan pobiera¢ losowo. Badania, pomiary beds prowadzone zgodnie z wymaganymi
normami. Przedstawiciel inwestora jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prob i badania materiatéw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Obmiar okresla faktyczny zakres robét zgodny z uproszczona dokumentacjg projektowo-
kosztorysowa na modernizacje drogi dojazdowej do pél, potozonej na dziatce ewidencyjnej
nr 223 w obrebie wsi Kulesze Chobotki.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Odbior koncowy bedzie przeprowadzony zgodnie z warunkami, trybem okreslonym w
umowie o wykonywanie robot, gtéwne czynniki okresla umowa. Odbiér wykonanych robét
nastepowac bedzie wg nastepujacych zasad:

1. Po zakoriczeniu robét gmina zobowigzana jest powiadomi¢ Zarzad Wojewddztwa
Podlaskiego o gotowosci do odbioru robét.

2. Odbior robot nastgpi w formie protokotu odbioru sporzadzonego z udziatem stron i
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru oraz po
dostarczeniu wewnetrznego protokotu odbioru drogi.

3. Zarzad Wojewddztwa Podlaskiego jest uprawniony do odmowy odbioru robét, jezeli
w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru — droga, nie
zostata w catosci wykonana, badz tez z powodu istnienia wad, nie nadaje sie do
odbioru.

4. Wewnetrzny odbior robot nastgpi w terminie 7 dni z udziatem stron tj.
Zamawiajacego i Wykonawcy z chwilg zgtoszenia gotowosci do odbioru przez
Wykonawce.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA

Rozliczenie nastapi zgodnie z umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t otrzyma 1-egz. uproszczonej dokumentacii

projektowo-kosztorysowe;j.



